
 

 

 

 



หินยอ่ย 
คุณลกัษณะเฉพาะส่ิงอุปกรณ์ สาย ยย. 

หมายเลขส่ิงอุปกรณ์ ๕๖๑๐ - ๐๐ - ๓๓๐ - ๐๐๐๕ 

ช่ือส่ิงอุปกรณ์ หินยอ่ย หน่วยนบั ม ๓ 

---------------------------------------------- 

๑. ขอบเขต เพื่อเป็นหลกัในการจดัหา ใชใ้นการก่อสร้าง , ซ่อมบ ารุง หรือค าสัง่อ่ืน ๆ 

๒. คุณลกัษณะทัว่ไป 

๒.๑ ลกัษณะทัว่ไป 

๒.๑.๑ เป็นหินปูน ( Lime Stone ) สีเทาท่ียอ่ยใหเ้ลก็ลงไดต้ามขนาดตอ้งการ ประโยชนใ์ช ้

ส าหรับเป็นส่วนผสมคอนกรีต หรืองานอ่ืน ๆ ในการก่อสร้าง 
๒.๒ ลกัษณะบงัคบั 

๒.๒.๑ ตอ้งมีลกัษณะเป็นเหล่ียม คม แขง็ ปราศจากฝุ่ น ผง เปลือกหอย หรือวสัดุอ่ืน ๆ 

เจือปน 

๒.๒.๒ หินยอ่ยแยกออกมาเป็นชนิดต่าง ๆ กนัดงัน้ี 

ก. หินฝุ่ น เป็นหินท่ีผา่นตะแกรงเบอร์ ๔ และคา้งบนตะแกรงเบอร์ ๒๐๐ 
ข. หินรองพ้ืนท าถนน เป็นหินท่ีผา่นตะแกรงขนาด ๑ ๑/๒” และคา้งบนตะแกรงเบอร์ 

๒๐๐ 
ค. หินยอ่ยขนาดเดียว มีขนาดดงัน้ี 

๑. ขนาดผา่นตะแกรง ๑ ๑/๒” และ คา้งตะแกรงขนาด ๑” 
๒. ขนาดผา่นตะแกรง ๑” และ คา้งตะแกรงขนาด ๓/๔” 
๓. ขนาดผา่นตะแกรง ๓/๔” และ คา้งตะแกรงขนาด ๑/๒” 
๔. ขนาดผา่นตะแกรง ๑/๒” และ คา้งตะแกรงขนาด ๓/๘ 

๕. ขนาดผา่นตะแกรง ๓/๘” และ คา้งตะแกรงขนาด ๔” 
หมายเหตุ การเรียกช่ือตะแกรง 

- ถา้เรียกเป็นน้ิว หมายถึง ความยาวท่ีแทจ้ริงของช่องระหวา่งเสน้ลวดของ 
ตะแกรง 

- ถา้เรียกเป็นหมายเลข หมายถึง จ านวนช่องของตะแกรงต่อความยาว ๑ น้ิว 
๓. วธีิตรวจสอบ 

๓.๑ การทดลอง 
๓.๑.๑ โดยการพิจารณาดูดว้ยตา วา่หินยอ่ยนั้นมีขนาดตามก าหนดและแตกต่าง 

กนัมากนอ้ยเพียงไร ถา้ไม่แตกต่างกนัมากถือวา่ใชไ้ด ้
๓.๒ การทดสอบ 

๓.๑.๑ โดยการพิจารณาตามลกัษณะบงัคบัขอ้ ๒.๒.๑ และขอ้ ๒.๒.๒ 

๔. การบรรจุหีบห่อ ปฏิบติัตามเง่ือนไขการบรรจุหีบห่อของกรมยทุธโยธาทหารบก 
--------------------------------------------- 

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลกัษณะเฉพาะ สป. ของ ยย.ทบ. 



( ลงช่ือ ) พ.อ. ประจวบ โปษยนนัท ์ประธานกรรมการ 
( ประจวบ โปษยนนัท ์) 

( ลงช่ือ ) พ.อ. ทว ีวเิชียรโรจน์ กรรมการ 
( ทว ีวเิชียรโรจน์ ) 

( ลงช่ือ ) พ.ท. ถาวร ค าโตนด กรรมการ 
( ถาวร ค าโตนด ) 

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลกัษณะเฉพาะ สป.สาย ยย. ของ ทบ. 
( ลงช่ือ ) พ.อ. สมัฤทธ์ิ พรหมพิจิตร ประธานกรรมการ 

( สมัฤทธ์ิ พรหมพิจิตร ) 
( ลงช่ือ ) พ.ท. ประสงค ์พจน์พานิช กรรมการ 

( ประสงค ์พจน์พานิช ) 
( ลงช่ือ ) พ.ท. แสวง เทพบริรักษ ์กรรมการ 

( แสวง เทพบริรักษ ์) 
อนุมติั ผบ.ทบ. ทา้ยบนัทึกขอ้ความ กบ.ทบ. ท่ี กห ๐๓๑๘ / ๕๔๘๐ ลง ๑๙ พ.ค. ๒๐ 
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ยางแอลฟัลตซ์ีเมนต ์(AC GRADE ๘๐ - ๑๐๐) 
คณุลกัษณะเฉพาะสิง่อปุกรณ ์สาย ยย. 

หมายเลขสิง่อปุกรณ ์๕๖๑๐ - ๐๐ - ๓๓๐ - ๐๐๐๒ 
ช่ือสิง่อปุกรณ ์ยางแอลฟัลตซ์เีมนต ์(AC GRADE ๘๐ - ๑๐๐) หนว่ยนบั กิโลกรมั 

------------------------------------------------------- 
๑. คณุลกัษณะเฉพาะ 

๑.๑ ลกัษณะทั่วไป 
- เป็นยางมะตอยซึง่ตอ้งไดม้าจากการกลั่น PETROLEUM มีเนือ้สมํ่าเสมอ ไมม่ีนํา้เจือปน และไมเ่ป็นฟอง 

เมื่อไดร้บัความรอ้นถึง ๓๕๐ องศาฟาเรนไฮ 
๑.๒ ลกัษณะบงัคบั 

- ทดลองโดยใชเ้ครือ่งมือพินิเตรชั่นดว้ยเข็ม ๑๐๐ กรมัที่อณุหภมูิ ๒๕ องศาเซนติเกรด ในเวลา ๕ วนิาที 
ตอ้งไดร้ะหวา่ง ๘๐ - ๑๐๐ PEN. (PENITRATION : MIN ๘๐ MAX...................๑๐๐) 

- การสญูเสยีนํา้หนกัเนื่องจากการเผาที่อณุหภมูิ ๓๒๕ องศาฟาเรนไฮท ์เวลา ๕ ชม. ตอ้งสญูเสยีนํา้หนกั 
ไมเ่กิน ๑ เปอรเ์ซนต ์(LOSS ON HEATING TEST ๓๒๕º F ๕ HRS, LOSS.......MAX ๑.๐%) 
- ระยะทีจ่มของเนือ้ยางที่เหลอืจากการกลั่น ตอ้งไมต่ ํ่ากวา่ ๗๕ เปอรเ์ซนต ์(PENITRATION OF 

RESIDUE,% OF ORIGINAL MIN..........๗๕%) 
- จดุวาบไฟเมื่อทดลองดว้ยถว้ยเคลฟแลนด ์ตอ้งไมต่ ํ่ากวา่ ๔๕๐ องศาฟาเรนไฮท ์(FLASH POINT, 

CLEVELAND OPEN CUP.......MIN ๔๕๐º F.) 
- การยดึของยางที ่๒๕ องศาเซนติเกรด เมื่อใชต้วัอยา่งยาง ๕ เซนติเมตร ตอ้งยดืไดไ้มน่อ้ยกวา่ ๑๐๐ 

เซนตเิมตร (DUCTILITY AT ๒๕ºC : ๕ CM., FOR MIN.......... ๑๐๐ CM.) 
- การละลายในคารบ์อนเตตระคลอไรดต์อ้งไมต่ ํ่ากวา่ ๙๙ เปอรเ์ซนต ์(SOLIBILITY IN CARBON 

TETRACHLORIDE..........MIN ๙๙%) 
๓. วิธีตรวจสอบ 

๓.๑ การทดลองหรอืทดสอบ เลอืกทดลองหรอืทดสอบบางรายการ ตามคณุลกัษณะทั่วไปหรอืคณุลกัษณะบงัคบั 
๓.๒ การรบัรอง ตอ้งมีลกัษณะบงัคบัเทยีบเทา่การรบัรองมาตรฐานจาก ASSHO : ๒๐ - ๕๔ 

๔. การบรรจหุีบหอ่ ปฏิบตัิตามเง่ือนไขการบรรจหุีบหอ่ของกรมยทุธโยธาทหารบก 
---------------------------------------------------------- 

อนมุตัิ ผบ.ทบ. ทา้ยบนัทกึขอ้ความ กบ.ทบ. ที ่กห ๐๓๑๘/๑๑๑๒๙, ๘๖๕๔ ลง ๓๑ ก.ค.๑๘ 


